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RTU PEROXY PROTEIN 
REMOVER 
Limpiador desinfectante doble acción en un solo paso 
para industria alimenticia. 

 

Propiedades:  

RTU PEROXY PROTEIN REMOVER es un desinfectante y limpiador a base de Peróxido de 
Hidrogeno y Amonio cuaternario de 5ta generación, desarrollado para las áreas de manipulación 
y consumo de alimentos. RTU PEROXY PROTEIN REMOVER limpia y desinfecta en una única 
operación. RTU PEROXY PROTEIN REMOVER es rápido y eficaz en la remoción de suciedades 
derivadas de alimentos y comidas preparadas, como grasas animales y vegetales, proteínas, 
carbohidratos, etc. Es Ideal para limpieza y desinfección de mesadas de manipulación de 
alimentos, mostradores, estanterías de exposición, equipos y otras superficies en restaurantes, 
fábricas de chocolate, panaderías, bares, cervecerías, supermercados, industrias alimenticias, 
zonas de manipulación y producción de alimentos, etc. Adecuado para higienizar superficies que 
entran en contacto directo con alimentos, sin necesidad de enjuague. Posee acción Bactericida en 
60 segundos contra Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

 

Instrucciones de uso: 

RTU PEROXY PROTEIN REMOVER es un producto pronto para usar. Debe ser utilizado con la 
tapa dosificadora o con gatillo pulverizador spray.  

Gotee o pulverice RTU PEROXY PROTEIN REMOVER sobre un paño de limpieza de algodón o 
microfibra. No usar paños descartables. Aplique sobre la superficie a limpiar, utilizando la técnica 
de aplicación unidireccional. 

PARA ACCIÓN BACTERICIDA:  Aplique el producto puro dejándolo en contacto durante 60 
segundos. Enjuague y seque si es necesario. La superficie tratada debe permanecer visiblemente 
húmeda durante al menos 60 segundos para su desinfección. Esperar a que se seque 
completamente antes de reanudar el funcionamiento de la máquina, equipo o superficie de 
manipulación de alimentos. - En superficies muy sucias o con incrustaciones, utilizar una fibra 
limpiadora o un cepillo de acción mecánica. - Evite utilizar el producto cerca de equipos eléctricos 
sin protección y en superficies de policarbonato y/o acrílicas. 
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Datos técnicos: 

Aspecto: líquido transparente a levemente turbio 

Color:  Incoloro 

Aroma: Característico 

pH:  3.5-4.5 

Tenor de Activos:  13.5 – 15.5 % 

PRINCIPIOS ACTIVOS: Cloruro de Alquil Dimetil Bencil Amonio + Cloruro de 
Didecil Dimetil Amonio:0,017% (170 ppm) Peróxido de Hidrogeno:0,040% 
(400 ppm) 
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